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Caractensticas 
del ordenador portdtil 

Componentes del dispositivo 
de puntero 

Modelo con almohadilla tdctil 
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Caraderisticas del ordenador portatil 



Descripcion de los componentes de la almohadilla tactil 



Elemento Componente 



Descripcion 



Almohadilla tactil 



Sirve para mover el puntero y 
seleccionar o activar elementos en la 
pantalla. Se puede configurar para que 
realice otras funciones del raton, como 
desplazarse, seleccionar elementos y 
hacer doble die. 



Botones derecho e 
izquierdo de la 
almohadilla tactil 



Funcionan del mismo modo que los 
botones izquierdo y derecho de un raton 
externo. 
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Caraderisticas del ordenador portafil 



Modelo con dos dispositivos de puntero 
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Descripcion de los componentes del modelo 
con dos dispositivos de puntero 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


0 


Dispositivo de puntero de 
tipo palanca 


Sirve para mover el puntero y 
seleccionar o activar elementos en la 
pantalla. 


© 


Botones izquierdo y 
derecho del dispositivo de 
puntero de tipo palanca 


Funcionan del mismo modo que los 
botones izquierdo y derecho de un 
raton externo. 


© 


Almohadilla tactil 


Sirve para mover el puntero y 
seleccionar o activar elementos en la 
pantalla. Se puede configurar para que 
realice otras funciones del raton, como 
desplazarse, seleccionar elementos y 
hacer doble die. 


o 


Botones derecho e 
izquierdo de la 
almohadilla tactil 


Funcionan del mismo modo que los 
botones izquierdo y derecho de un 
raton externo. 
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Caraderisticas del ordenador portatil 



Componentes de la parte superior 




Descripcion de los componentes 
de la parte superior 

Elemento Componente Descripcion 

Si el ordenador portatil esta: 

■ Apagado, pulse y suelte este boton para 
encenderlo. 

■ En modo de espera, pulse y suelte este 
boton para salir del modo de espera. 

■ En hibernacion, pulse y suelte este 
boton para salir de la hibernacion. 

Si el sistema no responde y no se pueden 
utilizar los procedimientos de apagado de 
Windows, mantenga pulsado el boton de 
alimentacion durante 5 segundos para 
apagar el ordenador portatil. 

*En esta tabla se describe la configuracion predeterminada. Para obtener 
informacion sobre como cambiar las funciones del boton de alimentacion y 
sobre como utilizar los modos de espera y de hibernacion, consulte el capi'tulo 
"Alimentacion" de la Quia de software en el CD Documentation Library 
(Biblioteca de documentacion). 



O Boton de 

alimentacion* 
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Descripcion de los componentes 
de la parte superior (continuacion) 

Elemento Componente Descripcion 

© Botones Permiten acceder a funciones comunes 

Quick Launch (3) mediante una sola pulsacion de tecla. 

■ Boton de bloqueo rapido (izquierda): 
sirve para desactivar el teclado y el 
dispositivo de puntero, asi como para 
borrar la informacion de la pantalla. 

■ Boton de activacion/desactivacion de 
modo inalambrico (centra): activa y 
desactiva los dispositivos inalambricos 
integrados del ordenador portatil. 

■ Boton de modo de presentacion 
(derecha): alterna entre los modos de 
presentacion. 

<^ Al utilizar el boton de 

activacion/desactivacion de modo 
inalambrico para activar el 
dispositivo de WLAN o Bluetooth 
integrado, primero debe asegurarse 
de que estos se hayan activado en 
el software y de que el indicador 
luminoso de 

activacion/desactivacion de modo 
inalambrico este encendido antes 
de intentar llevar a cabo la conexion. 
Para obtener mas informacion, consulte el 
apartado "Utilizacion de los botones Quick 
Launch" del capitulo 2 de esta guia, incluida 
en el CD Documentation Library (Biblioteca 
de documentacion). 



© 


Teclas de funcion 


Ejecutan funciones frecuentes del sistema 
cuando se pulsan en combinacion con la 
tecla Fn. 




Tecla de 
aplicaciones 


Visualiza un menu de acceso directo para los 
elementos sehalados con el puntero. 


© 


Ranuras 
del pestillo 
de liberacion de 
la pantalla 


Sirven para fijar la pantalla cuando 
esta cerrada. 
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Caraderisticas del ordenador portatil 



Descripcion de los componentes 
de la parte superior (continuacion) 


Elemento 


Componente 


Descripcion 


© 


Tecla del logotipo 
de Microsoft 


Visualiza el menu Inicio de Windows. 


© 


Tecla Fn 


Ejecuta funciones frecuentes del sistema 
cuando se pulsa en combinacion con una 
tecla de funcion o con la tecla Esc. 


No 

aparece 


Compartimiento 
de memoria 
(no aparece; se 
encuentra debajo 
del teclado) 


Contiene una ranura de memoria principal 
(instalada) y una ranura de expansion. 
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Indicadores luminosos 




Descripcion de los indicadores luminosos 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


0 


Bloq Num 


Encendido: la funcion de Bloq Num o el 
teclado numerico integrado estan 
activados. 


© 


Bloq Mayus 


Encendido: la funcion de Bloq Mayus 
esta activada. 


© 


Bloq Despl 


Encendido: la funcion de Bloq Despl 
esta activada. 


o 


Activacion/desactivacion 
de modo inalambrico 


Encendido: se ha activado un 
dispositivo inalambrico integrado. 
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Caraderisticas del ordenador portatil 



Descripcion de los indicadores luminosos (continuacion) 
Elemento Componente Descripcion 

© Alimentacion/modo Encendido: el ordenador portatil esta 

de espera encendido. 

Intermitente: el ordenador portatil esta 
en modo de espera. 

<f§^ El indicador luminoso de 

alimentacion/modo de espera 
tambien parpadea cuando la 
bateria es la unica fuente de 
alimentacion disponible y 
entra en una situacion de 
bateria muy baja. El indicador 
luminoso se apaga cuando el 
sistema entra en hibernacion o 
se cierra. 



@ 


Bateria 


Encendido: la bateria se esta cargando. 
Intermitente: la bateria es la unica 
fuente de alimentacion y ha alcanzado 
una situacion de bateria baja. Cuando 
la bateria entra en una situacion de 
bateria muy baja, el indicador luminoso 
parpadea mas rapido. 


© 


Unidad de disco duro 
principal 


Encendido: se esta accediendo a la 
unidad del compartimiento de la unidad 
de disco duro. 


© 


compartimiento multiuso 


Encendido: se esta accediendo a un 
dispositivo del compartimiento multiuso. 
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Componentes de la parte lateral 
izquierda 




Descripcion de los componentes de la parte lateral izquierda 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


0 


Conector de salida de 
audio 


Emite el sonido del sistema cuando se 
conectan altavoces estereo, 
auriculares, un set de auriculares y 
microfono o altavoces de televisor, 
todos ellos opcionales. 


© 


Conector de microfono 


Conecta un microfono monoaural 
opcional. 


© 


Compartimiento de la 
unidad de disco duro 


Contiene la unidad de disco duro 
principal. 


o 


Compartimiento multiuso 


Aloja un dispositivo de compartimiento 
multiuso. 
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Caraderisticas del ordenador portatil 



Componentes de la parte lateral 
derecha 




Descripcion de los componentes 
de la parte lateral derecha 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


0 


Ranura de bateria 


Contiene la bateria principal. 


© 


Ranura de tarjeta 


Admite tarjetas de memoria SD. 




Secure Digital (SD) 





© Ranuras de PC Card (2) Admiten tarjetas PC Card opcionales 

de tipo I, II o III de 32 bits (CardBus) o 
de 16 bits. 



En determinados modelos de 
ordenador portatil, en lugar de 
una de las ranuras de 
PC Card puede haber 
un lector de tarjetas 
inteligentes instalado en 
fabrica. 



© Conector telefonico Conecta un cable de modem. 

RJ-11 
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Descripcion de los componentes 

de la parte lateral derecha (continuacion) 

Elemento Componente Descripcion 

© Compartimiento de Aloja un dispositivo Bluetooth 

Bluetooth inalambrico. 

<^ Bluetooth no se admite en 
todos los pafses. 



© Ranura para cable de Conecta un cable de seguridad 

seguridad opcional al ordenador portatil. 

/\ Las soluciones de seguridad 
actuan como medida 
disuasoria. No impiden el robo 
ni la manipulacion no deseada 
del producto. 
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Caraderisticas del ordenador portatil 



Componentes de la vista frontal 




Descripcion de los componentes 
de la vista frontal 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


0 


Puerto de infrarrojos 


Proporciona una comunicacion 
inalambrica entre el ordenador portatil y 
un dispositivo compatible con IrDA. 


© 


Boton de silencio 


Encendido: silencia el volumen del 
sistema. Cuando se pulsa este boton, 
se enciende un indicador luminoso y se 
silencia el sonido. 


© 


Botones de control del 
volumen 


Permiten subir y bajar el volumen del 
sistema. Pulse el boton de aumento del 
volumen para subirlo. Pulse el boton de 
reduction del volumen para bajarlo. 


o 


Pestillo de liberation de 
la pantalla 


Permite abrir el ordenador portatil. 
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Caraderisticas del ordenador portafil 



Descripcion de los componentes 
de la vista frontal (continuacion) 

Elemento Componente Descripcion 



© Altavoces (2) 

© Antenas inalambricas (2) 



Emiten el sonido del sistema. 



Transmiten datos inalambricos (no 
aparecen; se encuentran a ambos 
lados de la pantalla). 



Exposicion a radiacion de radiofrecuencias.Las emisiones de este 
dispositivo estan por debajo de los limites de emision de 
radiofrecuencias de la FCC. Sin embargo, el usuario debe utilizar el 
dispositivo procurando mantener el minimo contacto con el mismo 
durante el funcionamiento normal. Para evitar la posibilidad de superar 
los limites de exposicion a radiofrecuencias de la FCC, el usuario no 
debe aproximarse a menos de 20 cm de la antena durante el 
funcionamiento normal, incluso cuando la pantalla del ordenador 
portatil este cerrada. 
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Caraderisticas del ordenador portatil 



Componentes de la vista posterior 




Descripcion de los componentes 
de la vista posterior 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


0 


Conector de 
alimentacion 


Conecta un adaptador de CA, un 
adaptador/cargador para automovil 
opcional o un adaptador electrico para 
avion. 


© 


Conector serie 


Conecta un dispositivo serie opcional. 


© 


Conector paralelo 


Sirve para conectar un dispositivo 
paralelo opcional, como por ejemplo un 
compartimiento de unidad de disquete 
externo o una impresora. 


0 


Conector de red RJ-45 


Conecta un cable de red. 


© 


Conector USB 


Conecta dispositivos compatibles con 
USB 1.1 y 2.0 al ordenador portatil 
mediante un cable USB estandar. 


© 


Conector USB con 
alimentacion propia 


Sirve para conectar dispositivos 
compatibles con USB 1.1 y 2.0 al 
ordenador portatil mediante un cable 
USB estandar, o para conectar 



un compartimiento multiuso externo 
opcional al ordenador portatil mediante 
el cable USB para el compartimiento 
multiuso externo. 
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Descripcion de los componentes 
de la vista posterior (continuacion) 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


© 


Conector de monitor 
externo 


Sirve para conectar un monitor externo 
opcional o un retroproyector. 


© 


Conector de S-Video 


Sirve para conectar un dispositivo de 
S-Video opcional, como por ejemplo un 
televisor, un reproductor de video, una 
camara de video, un retroproyector o 
una tarjeta de captura de video. 


© 


Conducto de ventilacion 


Permite la circulacion del aire para 



refrigerar los componentes internos. 

A, Para evitar el 

sobrecalentamiento, no 
obstruya los conductos de 
ventilacion. Es posible que al 
utilizar el ordenador portatil en 
una superficie blanda, como 
una almohada, una manta, 
una alfombra u otro tipo de 
tejido, se bloquee la 
circulacion del aire. 
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Caraderisticas del ordenador portatil 



Componentes de la parte inferior 




Descripcion de los componentes 
de la parte inferior 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


0 


Conector de 
acoplamiento 


Conecta el ordenador portatil a un 
replicador de puertos opcional o 
avanzado. 


© 


Tornillos de acceso 
al teclado (2) 


Permiten extraer el teclado para poder 
acceder a la memoria del sistema. 


© 


Conducto de ventilacion 
de entrada de aire 


Permite la circulacion del aire para 
refrigerar los componentes internos. 



A 



Para evitar el 
sobrecalentamiento, no 
obstruya los conductos de 
ventilacion. Es posible que al 
utilizar el ordenador portatil en 
una superficie blanda, como 
una almohada, una manta, 
una alfombra u otro tipo de 
tejido, se bloquee la 
circulacion del aire. 
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Descripcion de los componentes 
de la parte inferior (continuacion) 


Elemento 


Componente 


Descripcion 


0 


Pestillo de liberacion de 
la bateria 


Libera la bateria principal del 
compartimiento de la bateria. 


© 


Compartimiento de la 
bateria 


Contiene la bateria principal. 




Tnrnilln dp ^pnuridad dp 
la unidad de disco duro 


Fiia la unidad dp di^ro duro 


© 


Pestillo de liberacion del 
compartimiento multiuso 


Libera el dispositivo de compartimiento 
multiuso. 


© 


Tornillo de sujecion de 
la unidad de disco duro 


Fija la unidad de disco duro. 


© 


Compartimiento de la 
minitarjeta PCI 


Contiene un dispositivo RDSI o LAN 
inalambrico opcional. 



/\ La FCC no permite el uso de 
dispositivos de minitarjeta PCI 
no autorizados en este 
ordenador portatil. Si instala 
un dispositivo de minitarjeta 
PCI no compatible, es posible 
que el ordenador portatil no 
funcione correctamente y que 
aparezca un mensaje de 
advertencia. Para que el 
ordenador vuelva a funcionar 
correctamente, retire el 
dispositivo no autorizado. Si 
aparece un mensaje de 
advertencia sobre un error en 
el dispositivo de minitarjeta 
PCI, pongase en contacto con 
el centra de atencion al cliente 
de HP. 
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Caraderisticas del ordenador portatil 



Etiquetas 




Descripcion de las etiquetas 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


0 


Etiqueta del sistema 


Proporciona informacion reglamentaria 
sobre el ordenador portatil. 

<^ En la etiqueta del sistema se 
indica el numero de serie, que 
identifica el ordenador portatil. 
Es posible que necesite este 
numero si llama al servicio de 
asistencia al cliente. 


© 


Etiqueta COA 
(certificado de 
autenticidad) 


Contiene el numero clave del producto, 
que sera necesario para actualizar o 
solucionar problemas del sistema 
operativo. 


© 


Etiqueta WLAN 


Proporciona informacion reglamentaria 
sobre los dispositivos de LAN 
inalambrica disponibles en algunos 
modelos de ordenador portatil. 

<f^ Es posible que necesite esta 
informacion para utilizar el 
dispositivo de WLAN mientras 
este de viaje. 
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Caraderisticas del ordenador portafil 



Descripcion de las etiquetas (continuation) 
Elemento Componente Descripcion 

O Etiqueta del modem Enumera los paises en los que esta 

autorizado el uso del modem. 



<^ Es posible que necesite esta 
informacion para utilizar el 
modem mientras este de viaje. 

© Etiqueta Bluetooth Proporciona informacion reglamentaria 

sobre el dispositivo Bluetooth, 
disponible en algunos modelos de 
ordenador portatil. 

<^ Es posible que necesite esta 
informacion para utilizar el 
dispositivo Bluetooth mientras 
este de viaje. 

<^ Bluetooth no se admite en 
todos los paises. 
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2 

Dispositivos 
de puntero y teclado 



Utilizacion de un dispositivo 
de puntero 



De forma predeterminada, es posible utilizar los componentes del 
dispositivo de puntero y de la almohadilla tactil de forma 
intercambiable. 




Componentes del dispositivo de puntero 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


0 


Dispositivo de puntero 


Sirve para mover el puntero y 




de tipo palanca 


seleccionar o activar elementos en la 






pantalla. 
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Componentes del dispositivo de puntero (continuation) 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


© 


Botones izquierdo y 
derecho del dispositivo 
de puntero de tipo 
palanca 


Funcionan del mismo modo que los 
botones izquierdo y derecho de un 
raton externo. 


© 


Almohadilla tactil 


Sirve para mover el puntero y 
seleccionar o activar elementos en la 
pantalla. Se puede configurar para 
realizar otras funciones del raton, 
como desplazarse y hacer doble die. 


0 


Botones derecho e 
izquierdo de la 
almohadilla tactil 


Funcionan del mismo modo que los 
botones izquierdo y derecho de un 
raton externo. 
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Utilizacion del dispositivo de puntero 

Para mover el puntero, pulse el dispositivo de puntero de tipo 
palanca en la direccion en que desee mover el puntero. Utilice los 
botones izquierdo y derecho del dispositivo de puntero de tipo 
palanca del mismo modo que utilizarfa los mismos botones de un 
raton externo. 

Para cambiar el capuchon del dispositivo de puntero de tipo 
palanca: 

1 . Apague el ordenador portatil. 

2. Extraiga suavemente el capuchon del dispositivo de puntero 
de tipo palanca usado. 

3. Empuje el capuchon de repuesto hasta que encaje. 

(gis. Con el ordenador portatil no se incluyen capuchones de repuesto. 




Utilizacion de la almohadilla tdctil 

Para mover el puntero, deslice el dedo por la superficie de la 
almohadilla tactil en la direccion en que desee mover el puntero 
Utilice los botones izquierdo y derecho de la almohadilla tactil 
del mismo modo que utilizarfa los mismos botones de un raton 
externo. 
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Utilizacion de un raton externo 

Es posible conectar un raton USB externo al ordenador portatil 
mediante uno de los conectores del panel posterior. Se puede 
conectar un raton PS/2 o USB al sistema mediante los conectores 
de un replicador de puertos avanzado opcional. 

Configuration de las preferencias 
del dispositivo de puntero 

La ventana de propiedades del raton de Windows permite 
personalizar las configuraciones de los dispositivos de puntero, 
por ejemplo: 

■ Activar o desactivar un dispositivo de puntero (opcion 
activada de forma predeterminada). 

■ Punteo en almohadilla: permite tocar la almohadilla tactil una 
vez para seleccionar un objeto o dos veces para hacer doble 
clic en un objeto (opcion desactivada de forma 
predeterminada) . 

■ Movimiento en bordes: permite seguir desplazando el 
puntero aunque se haya llegado al borde de la almohadilla 
tactil (opcion desactivada de forma predeterminada). 

■ Bloqueo de almohadilla: ayuda a evitar movimientos 
involuntarios del puntero si la palma de la mano entra en 
contacto con la almohadilla tactil al escribir (opcion 
desactivada de forma predeterminada). 

Otras funciones, como las preferencias de la velocidad del raton y 
los rastros del raton, tambien se encuentran en la ventana de 
propiedades del raton. 

Para acceder a las propiedades del raton: 

■ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuration > 
Panel de control > icono Mouse. 

■ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control > 
Impresoras y otro hardware > icono Mouse. 
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Utilizacion de teclas de acceso y teclas 
de metodo abreviado 

Las teclas de acceso y las teclas de metodo abreviado, que 
consisten en combinaciones predefinidas de la tecla Fn y de otra 
tecla, sirven para ejecutar funciones frecuentes del sistema. 

Tecla Fn y teclas de funcion 




Elemento 


Componente 


o 


Tecla Fn 


© Teclas de funcion 



■ Una tecla de acceso es una combinacion de la tecla Fn y una 
tecla de funcion. Los iconos de las teclas de funcion 
representan las funciones de tecla de acceso disponibles en el 
ordenador portatil. 

■ Una tecla de metodo abreviado es una combinacion de la 
tecla Fn y otra tecla que no sea de funcion. 
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Gui'a de referenda rapida de las teclas de 
acceso y las teclas de metodo abreviado 



Funcion 


Combinacion de 
teclas para activar la 
funcion 


Combinacion de 
teclas para 
desactivar la funcion 


Iniciar la funcion de modo de 
espera 


Fn+F3 


Boton de alimentacion 


Alternar entre la pantalla del 
ordenador portatil y la 
pantalla externa 


Fn+F4 


Fn+F4 


Ver informacion sobre la 
bateria 


Fn+F8 


Fn+F8 


Reducir el brillo de la pantalla 


Fn+F9 


No disponible 


Aumentar el brillo de la 
pantalla 


Fn+F10 


No disponible 


Visualizar informacion del 
sistema 


Fn+Esc 


Fn+Esc 
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Inicio del modo de espem (Fn+F3) 

■ Con el ordenador portatil encendido, pulse la tecla de acceso 
Fn+F3 para iniciar el modo de espera. Cuando se inicia el 
modo de espera, los datos se guardan en la memoria de 
acceso aleatorio (RAM) y se borra la pantalla. Mientras el 
ordenador portatil permanece en modo de espera, el indicador 
luminoso de alimentacion/modo de espera parpadea. 

■ Para salir del modo de espera, pulse brevemente el boton de 
alimentacion. 

La tecla de acceso Fn+F3 se configura en fabrica para que inicie el 
modo de espera. 

La funcion de la tecla de acceso Fn+F3, denominada "boton de 
suspension" en Windows, se puede cambiar. Por ejemplo, es 
posible configurar la tecla de acceso Fn+F3 para que inicie la 
hibernacion en lugar del modo de espera. Para obtener mas 
information sobre el modo de espera, la hibernacion y como 
cambiar la funcion de la tecla de acceso Fn+F3, consulte el capftulo 
"Alimentacion" de la Guia de software en el CD Documentation 
Library (Biblioteca de documentation). 
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Conmutacion de palilalias (Fn+F4) 

La tecla de acceso Fn+F4 permite conmutar la imagen entre los 
dispositivos de visualization conectados al conector de monitor 
externo o al conector de S-Video del ordenador portatil. Por 
ejemplo, si un monitor externo esta conectado al ordenador 
portatil, al pulsar la tecla de acceso Fn+F4 varias veces, la imagen 
conmuta entre la pantalla del ordenador portatil, el monitor 
externo y una pantalla simultanea tanto en el ordenador portatil 
como en el monitor. 

La mayoria de los monitores externos reciben informacion de 
video procedente del ordenador portatil mediante el estandar de 
video externo VGA. La tecla de acceso Fn+F4 tambien puede 
alternar imagenes entre otros dispositivos que reciban 
informacion de video desde el ordenador portatil. 

Los siguientes cinco tipos de transmisiones de video, con 
ejemplos de los dispositivos que los utilizan, son compatibles con 
la tecla de acceso Fn+F4: 

■ Pantalla LCD 

■ VGA externo (la mayoria de los monitores externos) 

■ S-Video (televisores, camaras de video, reproductores de 
video y tarjetas de captura de video con conec tores de entrada 
de S-Video) 

■ Video compuesto (televisores, camaras de video, 
reproductores de video y tarjetas de captura de video con 
conectores de entrada de video compuesto) 

■ DVI-D (monitores externos compatibles con la interfaz 
DVI-D) 



Los dispositivos de video compuesto y los dispositivos DVI-D 
solo pueden conectarse al ordenador portatil cuando este esta 
acoplado a un replicador de puertos avanzado opcional. 
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Visualizacion de la informacion 
de carga de la bateria (Fn+F8) 



Pulse Fn+F8 para visualizar la informacion de carga de todas las 
baterfas instaladas. La pantalla indica que baterfas se estan 
cargando e informa sobre la cantidad de carga restante en cada 
bateria. 

La ubicacion de las baterfas se indica mediante un numero: 

■ La ubicacion 1 corresponde a la bateria principal. 

■ La ubicacion 2 corresponde a la bateria de compartimiento 
multiuso. 



Reduccion del brillo de la pantalla (Fn+F9) 



Pulse Fn+F9 para reducir el brillo de la pantalla. Mantenga pulsada 
esta tecla de acceso para cambiar el nivel de brillo gradualmente. 



Incremento del brillo de la pantalla (Fn+FlO) 



Pulse Fn+F10 para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga 
pulsada esta tecla de acceso para cambiar el nivel de brillo 
gradualmente. 



Visualizacion de informacion del sistema 
(Fn+Esc) 



Pulse Fn+Esc para visualizar informacion sobre los componentes 
de hardware del sistema y los numeros de version del software. 
Pulse Fn+Esc por segunda vez para quitar la informacion del 
sistema de la pantalla. 



La fecha del BIOS del sistema corresponde al numero de version 



de la memoria ROM del sistema. La fecha del BIOS puede 
aparecer en formato decimal, por ejemplo, 10/19/2002 F.07. 




Gu'ia de hardware 



2-9 



Dispositivos de puntero y teclado 



Utilizacion de teclas de acceso y teclas de 
metodo abreviado con teclados externos 



En la tabla siguiente se describe como se utilizan algunas teclas 
de acceso y teclas de metodo abreviado en teclados externos: 



Teclas del ordenador portatil 


Teclas del teclado externo 


Fn+Esc 


Bloq Despl+Bloq Despl+Esc 


Fn+F8 


Bloq Despl+Bloq Despl+F8 
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Utilizacion de los botones 
Quick Launch 

Los tres botones Quick Launch permiten realizar funciones 
comunes mediante una sola pulsation de tecla. 






16 




(8 

[SI 




II 


J 


& B 






botones Quick Launch 



Elemento Componente 



Descripcion 



Boton de bloqueo 
rapido 



Desactiva el teclado y el dispositivo de 
puntero, y borra la informacion de la 
pantalla. Para utilizar el bloqueo 
automatico, antes debe establecer una 
contrasena y seleccionar las preferencias. 
Para obtener mas informacion, consulte el 
capi'tulo "Seguridad" de la Quia de 
software en el CD Documentation Library 
(Biblioteca de documentation). 



Boton de 

encendido/apagado 
de dispositivo 
inalambrico 



Activa y desactiva el dispositivo de LAN 
inalambrica y Bluetooth opcional cuando 
estos dispositivos estan activados en las 
utilidades de software. 



Gu/'o de hardware 



2-1 1 



Dispositivos de puntero y teclado 



botones Quick Launch 
Elemento Componente Descripcion 

© Boton de modo de Establece el ordenador portatil en el modo 

presentacion de presentation, con el que se abre la 

aplicacion, la carpeta, el archivo o la 
pagina Web definidos por el usuario. La 
imagen se visualiza simultaneamente en la 
pantalla del ordenador portatil y en un 
dispositivo externo conectado al ordenador 
portatil o a un replicador de puertos 
opcional. 



Utilizacion de los teclados 

El ordenador portatil incluye un teclado numerico integrado y, 
ademas, admite un teclado externo opcional o un teclado externo 
opcional con un teclado numerico. 
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Utilizacion del teclado numerico integrado 

Las 15 teclas del teclado numerico integrado pueden utilizarse del 
mismo modo que las teclas de un teclado externo. Cuando el 
teclado numerico integrado esta activado, cada una de sus teclas 
ejecuta las funciones indicadas por el icono de la esquina superior 
derecha de la tecla. 




Componentes del teclado numerico integrado 



Elemento 


Componente 


o 


Indicador luminoso de Bloq Num 


© Tecla Bloq Num 


© Teclado numerico integrado 


O 


Tecla Fn 
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Activacion y desactivacion 

del teclado numerico integrado 

Pulse Fn+Bloq Num para activar el teclado numerico integrado. Se 
encendera el indicador luminoso de Bloq Num. Pulse Fn+Bloq Num 
de nuevo para volver a utilizar las funciones estandar de teclado. 



g^. El teclado numerico integrado no funciona mientras hay un 
^ S: ^ teclado o un teclado numerico externo conectado al ordenador 
portatil o a un replicador de puertos opcional. 



Intercambio de las funciones 

de tecla en el teclado numerico integrado 

Es posible intercambiar de forma temporal las funciones de las 
teclas del teclado numerico integrado entre las funciones estandar 
de teclado y las funciones del teclado numerico pulsando la tecla 
Fn o la combination de teclas Fn+Mayus. 

■ Para cambiar la funcion de una tecla a la funcion de teclado 
especial mientras el teclado numerico esta desactivado, 
mantenga pulsada la tecla Fn mientras pulsa la tecla en 
cuestion. 

■ Para utilizar las teclas de teclado temporalmente como teclas 
estandar mientras el teclado esta activado: 

□ Mantenga pulsada la tecla Fn para escribir en minusculas. 

□ Mantenga pulsadas las teclas Fn+Mayus para escribir en 
mayusculas. 
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Utilizacion de un teclado externo 

La mayoria de las teclas de gran parte de los teclados externos 
funcionan de modo diferente segun si el modo Bloq Num esta 
activado o no. Por ejemplo: 

■ Cuando el modo Bloq Num esta activado, la mayoria de las 
teclas del teclado escriben numeros. 

■ Cuando el modo Bloq Num esta desactivado, la mayoria de 
las teclas del teclado funcionan como las teclas de flecha, Re 
Pag o Av Pag. 

Cuando el modo Bloq Num de un teclado externo esta activado, el 
indicador luminoso de Bloq Num del ordenador portatil esta 
encendido. Cuando el modo Bloq Num de un teclado externo esta 
desactivado, el indicador luminoso de Bloq Num del ordenador 
portatil esta apagado. 

Si se ha conectado un teclado externo, no es posible activar el 
teclado numerico integrado. 

Activacion y desactivacion 

del modo Bloq Num mientras se trabaja 

Para activar o desactivar el modo Bloq Num en un teclado externo 
mientras trabaja, pulse la tecla Bloq Num del teclado externo, no la 
del ordenador portatil. 

Activacion y desactivacion del modo Bloq Num 
al iniciar el ordenador portatil 

Para configurar el ordenador portatil de modo que se inicie con un 
teclado externo conectado en modo Bloq Num, debera definir 
esta preferencia en Computer Setup. Para obtener mas 
information sobre la utilizacion de Computer Setup, consulte el 
capftulo "Computer Setup" de la Gma de software en el CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentation). 
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Para que el ordenador portatil se inicie con el teclado externo 
activado: 

1 . Inicie o reinicie el ordenador portatil. 

2. Pulse F10 cuando vea el mensaje F10=ROM Based Setup 
(Configuration por ROM) en la esquina inferior izquierda de 
la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, pulse F2. 

□ Para obtener instrucciones de desplazamiento, pulse F1 . 

3. Seleccione Avanzado > Opciones de dispositivos y, a 
continuation, pulse Intro. 

4. Seleccione o deseleccione el campo Estado del bloqueo 
numerico al iniciar: 

□ Para activar el modo Bloq Num en un teclado externo 
cuando el ordenador portatil esta encendido, seleccione 
este campo. 

□ Para desactivar el modo Bloq Num en un teclado externo 
cuando el ordenador portatil esta apagado, deseleccione 
este campo. 

5. Pulse F10. 

6. Para guardar sus preferencias y salir de Computer Setup, 
seleccione Archivo > Guardar cambios y salir, y siga las 
instrucciones que aparecen en la pantalla. 

Las preferencias se establecen al salir de Computer Setup y se 
hacen efectivas al reiniciar el ordenador portatil. 
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Funcionamiento del ordenador portdtil 
con alimentacion por baterfa 

Si el ordenador portatil esta conectado a una alimentacion de CA 
externa, funcionara con alimentacion de CA. 

Si la baterfa del ordenador portatil esta cargada y este no esta 
conectado a una fuente de alimentacion externa, el ordenador 
funcionara con alimentacion por baterfa. 

El ordenador portatil pasa de funcionar con alimentacion de CA a 
funcionar con alimentacion por baterfa segun la disponibilidad de 
una fuente de alimentacion de CA externa. Por ejemplo, si la 
baterfa del ordenador portatil esta cargada y el portatil esta 
funcionando con alimentacion de CA externa proporcionada a 
traves de un adaptador de CA, el ordenador portatil pasara a 
utilizar alimentacion por baterfa si el adaptador de CA se 
desconecta del ordenador portatil. 

Puede dejar la baterfa en el ordenador portatil o bien almacenarla 
en un lugar seguro, segun el modo en que trabaje. Si la baterfa 
esta en el ordenador portatil, esta se cargara siempre que el 
ordenador portatil este conectado a una fuente de CA externa. 
Ademas, los datos estan seguros en caso de que se produzca un 
fallo de alimentacion. 

Por otra parte, en el ordenador portatil las baterfas se descargan 
lentamente cuando este se apaga. Esta es la razon por la que la 
baterfa principal no se entrega dentro del ordenador portatil, sino 
que debe insertarse para que el ordenador pueda funcionar con 
alimentacion por baterfa. 
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Si no va a utilizar el ordenador portatil durante dos semanas o 
mas, extraiga la baterfa y almacenela tal como se describe en el 
apartado "Almacenamiento de una baterfa" de este capftulo a fin 
de prolongar la vida de la misma. Para obtener mas informacion 
sobre como interrumpir el trabajo, consulte el capftulo 
"Alimentation" de la Guia de software en el CD Documentation 
Library (Biblioteca de documentation). 



Solo se deben utilizar adaptadores de CA y baterfas compatibles 
con el ordenador portatil. Si desea obtener mas informacion, 
visite la pagina Web de HP, http://www.hp.com, o utilice el folleto 
Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telefono para todo el 
mundo), incluido con el ordenador portatil, para ponerse en 
contacto con un distribuidor autorizado de HP. 



Baterfas 

El ordenador portatil admite un maximo de dos baterfas: 

■ La bateria principal © es una baterfa de ion-litio de 6 u 8 
celulas que se puede utilizar solamente en el compartimiento 
de la baterfa. Con el ordenador portatil se incluye una baterfa 
principal. 

■ La bateria de compartimiento multiuso © es una baterfa 
opcional de ion-litio en formato prismatico de 8 celulas que 
unicamente se puede utilizar en el compartimiento multiuso. 

Para obtener informacion sobre los indicadores luminosos de 
la baterfa del compartimiento multiuso, consulte el apartado 
"Control de la carga de una baterfa" de este capftulo. 
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Insercion o extraction 
de una bateria principal 

APRECAUCION: para evitar la perdida de datos al extraer una bateria 
cuando esta es la unica fuente de alimentacion, inicie el modo de 
hibernacion y apague el ordenador portatil antes de extraer la bateria. 



Para insertar una bateria, coloque el ordenador boca abajo y 
deslice la bateria dentro del compartimiento correspondiente 
hasta que quede bien instalada. 




Para extraer una bateria, coloque el ordenador boca abajo. A 
continuation, deslice el pestillo de liberation de la bateria O y 
mantengalo pulsado a medida que extrae la bateria © de su 
compartimiento. 
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Insercion o extraccion de una bateria 
de compartimiento multiuso 

APRECAUCION: para evitar la perdida de datos al extraer una bateria 
cuando esta es la unica fuente de alimentacion, inicie el modo de 
hibernacion y apague el ordenador portatil antes de extraer la bateria. 



Para insertar una bateria de compartimiento multiuso, coloque el 
ordenador boca abajo y deslice la bateria dentro del 
compartimiento multiuso hasta que quede bien instalada. 
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Para extraer una batena de compartimiento multiuso, coloque el 
ordenador boca abajo. A continuation, deslice el pestillo de 
liberation del compartimiento multiuso O y mantengalo pulsado 
a medida que extrae la bateria © del compartimiento multiuso. 




APRECAUCION: para evitar danos en el compartimiento multiuso 
cuando no haya ningun dispositivo en su interior, inserte un protector 
para proteger la abertura del compartimiento. Este protector puede 
insertarse o extraerse mientras el ordenador portdtil esta encendido, 
apagado, en modo de espera o en hibernacion. 
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Cargo de la bateria 



Todas las baterias insertadas en el ordenador portatil se cargan 
cuando este esta conectado a una fuente de alimentation externa a 
traves de un adaptador de CA o un adaptador/cargador electrico 
opcional para automovil. 



S^v. Es posible utilizar un adaptador electrico para avion opcional 



para hacer funcionar el ordenador portatil, pero no para cargar 
una baterfa. 



Una baterfa se puede cargar independientemente de si el 
ordenador portatil esta apagado o encendido, pero se cargara con 
mayor rapidez si esta apagado. La carga puede demorarse si la 
baterfa es nueva, si no se ha utilizado durante 2 semanas o mas, o 
si su temperatura es superior o inferior a la de la habitation. 

Mientras se carga una baterfa, el indicador luminoso de la baterfa 
del ordenador portatil esta encendido. Este indicador se apaga 
cuando todas las baterias del sistema se han cargado 
completamente. 
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Carga de una bateria nueva 

Cargue completamente la bateria mientras el ordenador portatil 
este conectado a una fuente de alimentacion externa a traves de 
un adaptador de CA. 

Una bateria nueva que se ha cargado parcialmente puede hacer 
funcionar el ordenador portatil, pero es posible que los 
indicadores de carga de la bateria muestren 
information imprecisa. 

Carga de una bateria en uso 

Para prolongar la vida de la bateria y aumentar la precision de los 
indicadores de carga de la bateria: 

■ Deje que una bateria se descargue hasta el 10 por ciento de la 
carga total utilizandola de forma normal antes de cargarla. 

■ Al cargar una bateria, hagalo completamente. 

Carga de una bateria principal y de una 
bateria de compartimiento multiuso 

Si hay una bateria principal en el compartimiento de la bateria y 
una bateria de compartimiento multiuso en el compartimiento 
multiuso, la bateria principal sera la primera en cargarse, y la 
bateria de compartimiento multiuso sera la primera en 
descargarse. 
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Control de la carga de una baterfa 

En este apartado se explican diversas maneras de determinar la 
cantidad de carga de la baterfa. 

Obtencion de informacion 
precisa sobre la carga 

Para aumentar la precision de la informacion sobre la carga de la 
baterfa: 

■ Deje que una baterfa se descargue hasta aproximadamente el 
10 por ciento de la carga total utilizandola de forma normal 
antes de cargarla. 

■ Al cargar una baterfa, hagalo completamente. 

■ Si no se ha utilizado una baterfa durante 1 o mas meses, 
calfbrela en lugar de simplemente cargarla. Para obtener 
instrucciones de calibracion, consulte el apartado 
"Calibracion de una baterfa" de este capftulo. 

Visualization en pantalla 

de la informacion sobre la carga 

En este apartado se explica como acceder a la informacion de 
carga de la baterfa y como interpretarla. 

Acceso a la informacion sobre la carga 

Para acceder a la informacion sobre el estado de cualquier baterfa 
del ordenador portatil: 

■ Seleccione el icono Medidor de energfa en la barra de tareas. 

■ Acceda a la ficha Medidor de energfa. Para acceder a la ficha 
Medidor de energfa: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuration > 
Panel de control > icono Opciones de energfa > ficha 
Medidor de energfa. 
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□ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de 
energfa > ficha Medidor de energfa. 

Interpretation de la information sobre la carga 

En la mayor parte de los casos, se ofrece el estado de la bateria 
como porcentaje y como numero de minutos de carga restante. 

■ El porcentaje indica la carga restante en la bateria. 

■ El numero de minutos indica el tiempo de ejecucion 
aproximado restante en la bateria si la bateria sigue 
proporcionando alimentation en el nivel actual. Por ejemplo, 
el tiempo restante disminuira si se empieza a reproducir un 
DVD y aumentara si se detiene la reproduction de un DVD. 

Ademas, tambien se identifican las baterias segun su ubicacion: 

■ La ubicacion 1 corresponde al compartimiento de la bateria 
principal. 

■ La ubicacion 2 corresponde al compartimiento multiuso. 

A veces aparece un icono de rayo iluminado al lado de la 
ubicacion de la bateria, que indica que la bateria de esta ubicacion 
se esta cargando. 
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Visualizacion de la informacion sobre la 
carga de una bateria de compartimiento 
multiuso 

Es posible determinar el porcentaje de una carga completa 
restante en una bateria que no esta insertada en el compartimiento 
multiuso utilizando la funcion de comprobacion rapida de la 
bateria. Las baterias del compartimiento multiuso incluyen la 
funcion de comprobacion rapida de la bateria. Las baterias 
principales no incluyen dicha opcion. 

Para visualizar el porcentaje de una carga completa restante en 
una bateria de compartimiento multiuso, pulse el boton de 
comprobacion rapida O de la bateria de compartimiento 
multiuso. 

Los indicadores luminosos de comprobacion rapida © senalan la 
carga restante en la bateria. Cuanto mayor sea la carga, mas 
indicadores luminosos se encenderan al pulsar el boton de 
comprobacion rapida. Si se encienden todos los indicadores 
luminosos, la carga de la bateria es muy alta. Si solo se enciende 
o parpadea un indicador luminoso, es preciso cargar la bateria. 
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Gestion de situaciones de bateria baja 

Algunas alertas de baterfa baja y respuestas del sistema pueden 
cambiarse en la ventana Opciones de energfa del sistema 
operative La information que aparece en este apartado describe 
las alertas y las respuestas del sistema configuradas en fabrica. 
Las preferencias configuradas en la ventana Opciones de energfa 
no afectan a los indicadores luminosos. 

Situaciones de bateria baja 

En este apartado se explica como identificar situaciones de 
baterfa baja y muy baja. 

Situation de baterfa baja 

Cuando una baterfa que es la unica fuente de alimentation 
disponible para el ordenador portatil alcanza una situacion de 
baterfa baja, el indicador luminoso de la baterfa parpadea. 

Situacion de baterfa muy baja 

Si no se resuelve una situacion de baterfa baja, el ordenador 
portatil entra en una situacion de baterfa muy baja. 

En una situacion de baterfa muy baja: 

■ Si la funcion de hibernacion esta activada y el ordenador 
portatil esta encendido o en modo de espera, este inicia la 
hibernacion. 

■ Si la funcion de hibernacion no esta activada y el ordenador 
portatil esta encendido o en modo de espera, este permanece 
brevemente en modo de espera; a continuation, se cierra y se 
pierden todos los datos que no se hayan guardado. 

Para verificar que la funcion de hibernacion esta activada, 
asegurese de que se ha seleccionado la casilla de verification 
Habilitar hibernacion en la ficha Hibernacion. Para acceder a 
esta ficha: 
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■ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuration > 
Panel de control. Haga doble clic en Opciones de energia. 

■ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de energia. 



Resolucion de situaciones de bateria baja 



Si puede utilizar alimentacion externa 

Para resolver una situacion de bateria baja cuando no hay ninguna 
fuente de alimentacion externa disponible, realice una de las 
acciones siguientes: 

■ Conecte el adaptador de CA. 

■ Conecte el adaptador/cargador electrico para automovil 
optional al ordenador portatil y al receptaculo del encendedor 
de un automovil. 

■ Conecte un adaptador electrico para avion optional al 
ordenador portatil y a la fuente de alimentacion del asiento 
disponible en algunos aviones comerciales. Un adaptador 
electrico para avion optional puede hacer funcionar el 
ordenador portatil, pero no sirve para cargar una bateria. 

Si puede utilizar una bateria cargada 

Para resolver una situacion de bateria baja cuando se puede 
utilizar una bateria cargada, apague el ordenador portatil o inicie 
la hibernacion, inserte una bateria cargada y encienda el 
ordenador portatil. 




PRECAUCION: si el ordenador ha alcanzado una situacion de 
bateria muy baja y ha iniciado la hibernacion, no restaure la 
alimentacion hasta que se apague el indicador luminoso de 
alimentacion/modo de espera. 
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Si no existe ninguna fuente de alimentation 

Para resolver una situation de bateria baja cuando no hay ninguna 
fuente de alimentacion disponible, inicie la hibernacion o guarde 
el trabajo y apague el ordenador portatil. 

Si el ordenador portatil no puede salir de la f uncion 
de hibernacion 

Para resolver una situation de bateria baja si al ordenador portatil 
le falta alimentacion para salir de la hibernacion: 

1 . Inserte una bateria cargada o conecte el ordenador portatil a 
una fuente de alimentacion externa. 

2. Saiga de la hibernacion. Para ello, pulse brevemente el boton 
de alimentacion. 

Calibration de una bateria 

En este apartado se describe cuando y como se debe calibrar una 
bateria. 

Cudndo calibrar 

Aunque se utilice mucho la bateria, no es necesario calibrarla mas 
de una vez al mes, ni calibrar una bateria nueva antes de que se 
utilice por primera vez. Calibre la bateria en las situaciones 
siguientes: 

■ Cuando la information de carga de la bateria parezca poco 
precisa. 

■ Cuando se observe un cambio significativo en el tiempo de 
funcionamiento de la bateria. 

■ Cuando no se haya utilizado la bateria durante un mes o mas. 

Como calibrar 

Para calibrar una bateria, carguela por completo, descarguela por 
completo y vuelva a cargarla por completo. 
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Cargo de la bateria 

Una bateria se puede cargar independientemente de si el 
ordenador portatil esta apagado o encendido, pero se cargara con 
mayor rapidez si esta apagado. 

Para cargar la bateria: 

1 . Inserte la bateria en el ordenador portatil. 

2. Conecte el ordenador portatil a una toma de CA o a un 
adaptador/cargador electrico para automovil opcional. 

El indicador luminoso de la bateria del ordenador portatil se 
enciende. 

3. Deje el ordenador portatil conectado a la alimentation 
externa hasta que la bateria se haya cargado completamente. 
El indicador luminoso de la bateria del ordenador portatil se 
apaga. 
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Descarga de la bateria 

Antes de empezar la descarga, desactive la hibernation. Para 
desactivar la hibernation: 

1 . Abra la ventana Opciones de energfa: 

□ En Windows 2000, seleccione Initio > Configuration > 
Panel de control > Opciones de energfa > ficha 
Hibernation. 

□ En Windows XP, seleccione Initio > Panel de control > 
Opciones de energfa > ficha Hibernation. 

2. Deseleccione la casilla de verification Habilitar hibernation. 

El ordenador portatil debe permanecer encendido mientras la 
baterfa se este descargando. La baterfa se puede descargar 
independientemente de si se utiliza o no el ordenador portatil, 
pero se descargara con mayor rapidez si se utiliza el ordenador. 

■ Si no va a prestar atencion al ordenador portatil durante la 
descarga, guarde los datos antes de iniciar dicho 
procedimiento. 

■ Si va a utilizar el ordenador portatil de vez en cuando durante 
el procedimiento de descarga y ha configurado intervalos de 
espera de ahorro de energfa, debe esperar que el sistema se 
comporte de la manera siguiente durante el proceso de 
descarga: 

□ El monitor no se apagara de forma automatica. 

□ La velocidad de la unidad de disco duro no se reducira de 
forma automatica mientras el ordenador portatil este 
inactive 

□ El modo de espera no se activara de forma automatica. 
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Para descargar una baterfa de forma completa: 

1 . Seleccione el icono de energfa de la barra de tareas o vaya a 
la ficha Combinaciones de energfa: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuration > 
Panel de control > icono Opciones de energfa > ficha 
Combinaciones de energfa. 

□ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de 
energfa > ficha Combinaciones de energfa. 

2. Anote los dos valores de la columna Conectada y los 

dos valores de la columna Funcionando con batena para que 
pueda volver a configurarlos tras la calibration. 

3. Utilice las listas desplegables para defmir el valor Nunca en 
las cuatro opciones (dos en cada columna). 

4. Pulse el boton Aceptar. 

5. Desconecte el ordenador portatil de la fuente de alimentacion 
externa, pero no lo apague. 

6. Haga funcionar el ordenador portatil mediante alimentacion 
por baterfa hasta que se haya descargado toda la baterfa. El 
indicador luminoso de la baterfa empezara a parpadear 
cuando la baterfa haya alcanzado una situation de baterfa 
baja. Cuando la baterfa este descargada por completo, se 
apagaran el indicador luminoso y el ordenador portatil. 

Recarga de la batena 

1 . Conecte el ordenador portatil a una fuente de alimentacion 
externa y mantenga la conexion hasta que la baterfa se haya 
recargado por completo. El indicador luminoso de la baterfa 
del ordenador portatil se apaga. 

Es posible utilizar el ordenador portatil mientras se recarga la 
baterfa, pero esta se cargara mas rapido si el ordenador 
portatil esta apagado. 



3-76 



Gu/'o de hardware 



Baterias 



2. Si el ordenador portatil esta apagado, enciendalo cuando la 
bateria se haya cargado completamente y el indicador 
luminoso de la bateria se haya apagado. 

3. Seleccione la ficha Combinaciones de energfa: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuration > 
Panel de control > icono Opciones de energfa > ficha 
Combinaciones de energfa. 

□ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de 
energfa > ficha Combinaciones de energfa. 

4. Consulte los valores que ha registrado anteriormente. Vuelva 
a especificar los valores registrados para los elementos de la 
columna Conectada y la columna Funcionando con bateria. 

5. Pulse el bo ton Aceptar. 

APRECAUCION: tras calibrar la bateria, vuelva a activar la hibernacion. 
Si no se vuelve a activar la hibernacion, la bateria puede agotarse por 
completo y pueden perderse datos. 

■ En Windows 2000: Seleccione Inicio > Oonfiguracion > Panel 
de control > Opciones de energia > ficha Hibernacion. Seleccione 
la casilla de verificacion Habilitar hibernacion. 

■ En Windows XP: Seleccione Inicio > Configuracion > Panel de 
control > Rendimiento y mantenimiento > Opciones de energia > 
ficha Hibernacion. Seleccione la casilla de verificacion Habilitar 
hibernacion. 
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Procedimientos y configuration 
de ahorro de baterias 

La utilization de los procedimientos y la configuration de ahorro 
de baterias descritos a continuation amplfa el tiempo en que una 
bateria puede hacer funcionar el ordenador portatil a partir de una 
sola carga. 

Ahorro de energia mientras se trabaja 

Para ahorrar energia mientras utiliza el ordenador portatil: 

■ Apague las conexiones inalambricas y de red de area local 
(LAN), y saiga de las aplicaciones de modem si no las esta 
utilizando. 

■ Desconecte los dispositivos externos que no este utilizando y 
que no esten conectados a una fuente de alimentation 
externa. 

■ Detenga o extraiga la PC Card, si no la esta utilizando. Para 
obtener mas information, consulte el apartado "Utilization 
de tarjetas PC Card" del capftulo 8. 

■ Extraiga los CD o DVD que no este utilizando. 

■ Utilice las teclas de acceso Fn+F9 y Fn+F10 para ajustar el brillo 
de la pantalla. 

■ Utilice los altavoces con alimentation opcionales en lugar de 
los altavoces internos o los botones de volumen para ajustar 
el volumen del sistema segun convenga. 

■ Apague el dispositivo conectado al conector de S-Video 
utilizando la tecla de acceso Fn+F4 o desactivando el soporte 
para el dispositivo en Windows. 

■ Haga funcionar el ordenador portatil mediante una fuente de 
alimentation externa mientras se formatea un disquete. 

■ Si interrumpe su trabajo, inicie el modo de espera o la 
hibernation, o apague el ordenador portatil. 
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Seleccion de la configuracion 
de ahorro de energia 

Para configurar el ordenador portatil de modo que ahorre energia: 

■ Seleccione un tiempo de espera para el protector de pantalla, 
que debera tener pocos graficos y un movimiento mmimo. 
Para configurar el protector de pantalla: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuracion > 
Panel de control > Pantalla > ficha Protector de pantalla. 

□ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control > 
Apariencia y temas > icono Pantalla > ficha Protector de 
pantalla. 

■ Seleccione una combination de energia con una 
configuracion de bajo consumo de energia en el sistema 
operative Consulte el capftulo "Alimentation" de la Guia de 
software en el CD Documentation Library (Biblioteca de 
documentacion). 

■ Seleccione el modo de rendimiento optimizado para bateria o 
el modo de bateria maxima en Intel SpeedStep (solo en 
Windows 2000). Consulte el capftulo "Alimentacion" de la 
Guia de software en el CD Documentation Library 
(Biblioteca de documentacion). 
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Almacenamiento de una baterfa 

Si no se va a utilizar un ordenador portatil y va a estar 
desconectado durante mas de dos semanas, extraiga las baterias y 
almacenelas por separado. 

APRECAUCION: para evitar danos en una baterfa, no la exponga a 
altas temperaturas durante largos periodos de tiempo. 



Las temperaturas elevadas aceleran la velocidad de descarga de 
una baterfa almacenada. Para prolongar la carga de una baterfa 
almacenada, guardela en un lugar fresco y seco. 

Utilice la tabla siguiente para calcular el tiempo durante el que se 
puede almacenar una baterfa con seguridad. Los tiempos de 
almacenamiento proporcionados estan basados en una baterfa que 
contiene el 50 por ciento de la carga total. Una baterfa cargada 
completamente puede almacenarse con seguridad durante 
periodos de tiempo mas largos; una baterfa con una carga baja 
puede almacenarse con seguridad durante menos tiempo. 

Si va a utilizar una baterfa que se haya almacenado durante un 
mes o mas, antes debera calibrarla. 



Intervalo de 
temperaturas en 

°C 


Intervalo de 

temperaturas 

en°F 


Tiempo de almacenamiento 
seguro 


46°-60° 


115°-140° 


Menos de 1 mes 


26°-45° 


79°-113° 


Hasta 3 meses 


0°-25° 


32°-77° 


1 ano 
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Como desechar una bateria usada 



AADVERTENCIA: si se manipula una bateria de forma incorrecta, 
existe el riesgo de incendio o de quemaduras quimicas. No desmonte, 
aplaste ni perfore una bateria, ni provoque cortocircuitos entre los 
contactos de la misma. No exponga una bateria a temperaturas 
superiores a 60 °C (140 °F) ni la deseche en el agua o en el fuego. 



Cuando una bateria haya llegado al final de su vida util, no la 
deseche con los residuos domesticos generales. 

■ En los Estados Unidos, puede desechar las baterias mediante 
el programa de reciclaje de baterias de HP. Este programa 
ofrece un sistema de correo con franqueo pagado para 
paquetes de baterias que incluye la direction de una planta de 
recuperation en la que se reciclaran los materiales. Para 
obtener mas informacion, llame al numero de telefono 
correspondiente a su localidad que aparece en el folleto 
Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telefono para 
todo el mundo), incluido con el ordenador portatil. 

■ En Europa, deseche o recicle las baterias mediante el sistema 
de recogida publica, o bien devolviendolas a HP, a los socios 
autorizados de HP o a sus agentes. 

■ En otros pafses, consulte el folleto Worldwide Telephone 
Numbers (Numeros de telefono para todo el mundo), que se 
entrega con el ordenador portatil, para ponerse en contacto 
con un distribuidor autorizado o con el servicio tecnico de HP 
y solicitar informacion sobre la eliminacion de baterias. 

Para obtener mas informacion sobre las precauciones relativas a 
las baterias y su eliminacion, y sobre el texto completo de avisos 
de los organismos gubernamentales, consulte la gufa Avisos sobre 
reglamentacion y seguridad en el CD Documentation Library 
(Biblioteca de documentation). 
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Informacion adicional sobre la 
alimentacion 

Para obtener informacion sobre la utilizacion del modo de espera 
y la hibernation, el ahorro de energfa, la configuration de las 
preferencias de alimentacion y la utilizacion de otras funciones de 
gestion de alimentacion, consulte el capftulo "Alimentacion" de 
la Guia de software en el CD Documentation Library (Biblioteca 
de documentation). 
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Precauciones relativas a las unidades 

Las unidades son componentes del ordenador portatil que deben 
manipularse con cuidado. Las precauciones que se describen a 
continuation se aplican a todas las unidades. Hay precauciones 
adicionales incluidas en los procedimientos a los que se aplican. 
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APRECAUCION: para evitar que se pierda o se dane el ordenador portatil 
o una unidad: 

■ Manipule las unidades con suavidad. No las deje caer. 

■ Si se aplica una fuerza excesiva a los conectores de las unidades, 
estos pueden danarse. Cuando inserte una unidad, utilice solo la 
presion necesaria para que quede bien instalada. 

■ No utilice ningun producto de limpieza ni otros liquidos en una 
unidad, ni la exponga a temperaturas extremas. 

■ No extraiga la unidad de disco duro principal (la que se encuentra 
en el compartimiento de la unidad de disco duro) si no es para 
repararla o sustituirla. 

■ Las descargas electrostaticas pueden danar los componentes 
electronicos. Para evitar que se dane el ordenador portatil o una 
unidad con descargas electrostaticas: 

□ Elimine toda la electricidad estatica de su cuerpo antes de 
manipular una unidad tocando un objeto metdlico conectado 
a tierra. 

□ Evite tocar los conectores de la unidad. 

□ Para obtener mas informacion sobre como evitar danos 
electrostaticos, consulte la guia Avisos sobre reglamentacion y 
seguridad del CD Documentation Library (Biblioteca de 
documentacion). 

■ No exponga una unidad o un disquete a dispositivos con campos 
magneticos. Los detectores de seguridad y los dispositivos de 
control de los aeropuertos por los que deben pasar los pasajeros 
son dispositivos de seguridad con campos magneticos. Los 
dispositivos de seguridad de los aeropuertos que controlan el 
equipaje de mano colocado sobre una cinta transportadora suelen 
utilizar rayos X en lugar de campos magneticos, y no producen 
danos en las unidades o disquetes. 

■ Si envia una unidad por correo, utilice un embalaie que la proteja 
de los golpes, las vibraciones, las temperaturas y la humedad 
elevada. Pongale la etiqueta "FRAGIL". 



(5^. Los dispositivos de seguridad de los aeropuertos que controlan el 
equipaje de mano sobre una cinta transportadora utilizan rayos X 
en lugar de campos magneticos y no producen danos en las 
unidades de disco duro. 
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Adicion de una unidad al sistema 

Las unidades extrafbles permiten almacenar datos y acceder a los 
mismos. 

■ Es posible anadir una unidad estandar al sistema mediante la 
instalacion de una unidad en el compartimiento multiuso del 
ordenador portatil o en un replicador de puertos avanzado 
opcional. 

■ Tambien se puede anadir una unidad de disquete. 

■ Es posible anadir una unidad USB mediante la conexion de la 
unidad a un conector USB del ordenador portatil o de un 
replicador de puertos opcional. 

Para obtener informacion sobre como conectar una unidad 
USB, consulte el capftulo "Dispositivos externos" de esta 
gufa. 

El ordenador portatil tiene dos compartimientos de unidad: 

■ El compartimiento de unidad de disco duro admite 
unicamente una unidad de disco duro. La unidad de disco 
duro que se encuentra en el compartimiento de unidad de 
disco duro es la unidad de disco duro principal. 

■ El compartimiento multiuso es compatible con cualquier 
dispositivo de compartimiento multiuso, incluidos los 
siguientes: 

□ Unidad de disco duro (instalada en un adaptador de 
unidad de disco duro de compartimiento multiuso) 

□ Unidad de CD o CD-RW 

□ DVD o DVD/CD-RW o DVD-RW 

□ Unidad de disquete 

□ Batena de compartimiento multiuso 
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Unidad de disco duro 

En este apartado se describe la unidad de disco duro principal del 
ordenador portatil. 

Indicador luminoso de actividad 
de la unidad de disco duro 

El indicador luminoso de actividad de la unidad de disco duro se 
enciende cuando se accede a la unidad de disco duro principal. 
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Sustitucion de la unidad 
de disco duro principal 

La unidad que se encuentra en el compartimiento de la unidad de 
disco duro es la unidad de disco duro principal. Solo debe 
extraerse cuando el ordenador portatil este correctamente 
apagado. 

APRECAUCION: para evitar que se cierre el sistema o que se pierdan 
datos: 

■ Apague el ordenador portatil antes de extraer la unidad de disco 
duro de su compartimiento. No extraiga la unidad de disco duro 
mientras el ordenador portatil este encendido, en modo de espera 
o en hibernacion. 

■ Si no esta seguro de que el ordenador portatil este en hibernacion, 
pulse el boton de encendido para encender el ordenador portatil. 
A continuacion, apague el ordenador portatil a traves del sistema 
operative 

Para extraer la unidad de disco duro principal: 

1. Guarde los datos. 

2. Apague el ordenador portatil y cierre la pantalla. 

3. De la vuelta al ordenador portatil. 

4. Extraiga el tornillo de seguridad de la unidad de disco 
duro O. 

5. Extraiga el tornillo de sujecion de la unidad de disco duro ©. 




Gu'ia de hardware 



4-5 



Unidades 



6. Para extraer la unidad de disco duro, levante la puerta de la 
unidad de disco duro O y extraiga la unidad de disco duro © 
del compartimiento. 




Para instalar una unidad de disco duro: 

1. Levante la puerta de la unidad de disco duro O. 

2. Inserte la unidad de disco duro © en el compartimiento hasta 
que quede bien instalada. 
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3. Realice uno de los procedimientos siguientes: 

□ Si ha insertado una unidad de disco duro, vuelva a 
colocar el tornillo de seguridad O y el tornillo de 
sujecion © de la unidad de disco duro. 

□ Si ha extrafdo la unidad de disco duro y no la ha vuelto a 
colocar en su sitio, guarde el tornillo de sujecion y el 
tornillo de seguridad de la unidad de disco duro en un 
lugar seguro. 
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Unidad de compartimiento multiuso 

En este apartado se explica como utilizar unidades de 
compartimiento multiuso en el ordenador portatil. 

Indicador luminoso de actividad del 
compartimiento multiuso 

El indicador luminoso de actividad del compartimiento multiuso 
se enciende cuando hay algun dispositivo de compartimiento 
multiuso activo, con la exception de la bateria de compartimiento 
multiuso. 
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Utilizacion de un adaptador de unidad de 
disco duro de compartimiento multiuso 

Una unidad de disco duro debe instalarse en un adaptador de 
unidad de disco duro de compartimiento multiuso opcional para 
poder utilizarse en dicho compartimiento. 

El conjunto de la unidad de disco duro (la unidad de disco duro 
insertada en el adaptador de compartimiento multiuso) se 
insertara y se extraera del compartimiento multiuso del mismo 
modo que cualquier otro dispositivo de compartimiento multiuso. 
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Insertion de una unidad 

de disco duro en el adaptador 

1 . Deslice los dos selectores del adaptador hacia fuera. 




2. Coloque la unidad de disco duro en el adaptador; a 

continuation, acerque los conectores de la unidad hacia los 
conectores del adaptador hasta que encajen y la unidad de 
disco duro quede bien instalada. 
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Extraction de una unidad de disco duro del 
adaptador 

1 . Deslice el pestillo de liberacion del adaptador hacia fuera, tal 
como se indica a continuation. 




2. Extraiga suavemente los conectores de unidad y extraiga la 
unidad. 
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Insercion de una unidad de disco duro 
en el compartimiento multiuso 

(5^. Antes de instalar una unidad de disco duro en el compartimiento 
multiuso, inserte la unidad en un adaptador de unidad de disco 
duro de compartimiento multiuso tal como se ha descrito 
anteriormente en este capftulo. 



Coloque el ordenador boca abajo. 

Con el conector de la unidad o del conjunto de unidades encarado 
hacia el compartimiento multiuso, deslice la unidad o el conjunto 
de unidades hasta que queden bien instalados. 
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Extraccion de una unidad del 
compartimiento multiuso 

APRECAUCION: para evitar que el sistema se cierre y se pierdan datos, 
detenga la unidad antes de extraerla. Para detener la unidad: 

■ Windows 2000: seleccione el icono Desconectar o retirar 
hardware en la barra de tareas y, a continuacion, seleccione la 
unidad que desea extraer. Cuando pueda extraer la unidad con 
seguridad, un mensaje se lo indicard. 

■ Windows XP: seleccione el icono Quitar hardware con 
seguridad en la barra de tareas y, a continuacion, seleccione la 
unidad que desea extraer. Cuando pueda extraer la unidad con 
seguridad, un mensaje se lo indicara. Para mostrar los iconos de la 
barra de tareas, seleccione el icono Mostrar iconos ocultos en la 
bandeja del sistema. 



APRECAUCION: para proteger el compartimiento multiuso mientras no 
contenga ningun dispositivo, inserte un protector. Este dispositivo evita 
que se dane el compartimiento multiuso y no aumenta el peso del 
ordenador portatil. 



1. Si la unidad tiene un soporte en la bandeja, extraigalo y cierre 
la bandeja. 

2. Detenga la unidad tal como se ha indicado anteriormente. 

3. Coloque el ordenador boca abajo. 

4. Deslice el pestillo de liberation del compartimiento 
multiuso O hacia la parte posterior del ordenador portatil. 
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5. Extraiga la unidad o el conjunto de unidades © del 
compartimiento multiuso. 
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Soportes de unidad de 
compartimiento multiuso 

En este apartado se proporciona information sobre el uso de 
discos opticos (como CD-ROM y DVD) y disquetes en el 
compartimiento multiuso. 



Insercion de un disco optico 

1 . Encienda el ordenador portatil. 

2. Pulse el boton de liberation © del panel de la unidad para 
liberar la bandeja de soporte. 

3. Extraiga la bandeja © hasta extenderla completamente. 
Coloque un CD o un DVD de una cara sobre la bandeja con el 
lado de la etiqueta hacia arriba. 

4. Encaje suavemente el disco © en el eje de la bandeja hasta 
que quede bien instalado. Manipule el disco por los bordes, 
no por las superficies planas. Si la bandeja de soporte no esta 
extrafda completamente, incline el disco para colocarlo 
encima del eje de la bandeja y ejerza una pequena presion 
hasta colocarlo correctamente. 

5. Cierre la bandeja de soporte. 
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gjs. Despues de insertar un DVD, es normal que se produzca una 



breve pausa mientras la funcion de ejecucion automatica inicia el 
DVD y el reproductor WinDVD. 



Extraccion de un disco optico (con 
alimentacion) 



Si dispone de alimentacion: 

1 . Encienda el ordenador portatil. 

2. Pulse el boton de liberation © de la tapa de la unidad para 
liberar la bandeja de soporte y tire de la bandeja © hasta 
extenderla por completo. 

3. Extraiga el disco © de la bandeja ejerciendo una suave 
presion en el eje mientras levanta el disco por los bordes 
exteriores. Sujete el disco por los bordes, no por la superficie 
plana. Si la bandeja de soporte no se extiende completamente, 
incline el disco al extraerlo. 

4. Cierre la bandeja de soporte y coloque el disco en una caja 
protectora. 
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Extraccion de un disco optico 
(sin alimentacion) 

Si no dispone de alimentacion: 

1 . Inserte el extremo de un clip © en el orificio de liberation 
que hay en la parte frontal de la tapa de la unidad. 

2. Presione suavemente el clip hasta liberar la bandeja de 
soporte y, a continuation, tire de la bandeja © hasta 
extenderla por completo. 

3. Extraiga el disco © de la bandeja ejerciendo una suave 
presion en el eje mientras levanta el disco por los bordes 
exteriores. Sujete el disco por los bordes, no por la superficie 
plana. Si la bandeja de soporte no se extiende completamente, 
incline el disco al extraerlo. Para proteger el disco, coloquelo 
en una caja protectora. 

4. Cierre la bandeja de soporte. 
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Insercion de un disquete 

Para insertar un disquete en una unidad de disquete, empujelo 
suavemente con el lado de la etiqueta hacia arriba dentro de la 
unidad hasta que quede bien encajado. 

El boton de expulsion del soporte sobresale, lo que indica que se 
ha insertado correctamente el disquete. 

Extraccion de un disquete 

Para extraer un disquete de la unidad de disquete: 

1 . Pulse el boton de expulsion de la unidad para expulsar el 
disquete. 

2. Extraiga el disquete de la unidad. 

Visualization del contenido de un disco 
optico 

Cuando se inserta un disco optico en una unidad, el contenido del 
disco aparece en la pantalla si la funcion de ejecucion automatica 
esta activada. 

Para visualizar el contenido de un disco cuando la funcion de 
ejecucion automatica no esta activada: 

1. Haga clic en Inicio > Ejecutar y, a continuation, escriba: 
X: 

donde X es la designation de la unidad que contiene el disco. 

2. Pulse Intro. 
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Ubicacion del software del disco optico 

En el ordenador portatil esta precargado, pero no preinstalado, el 
software de reproduccion de CD y DVD. Para poder utilizarlo, 
debera instalarlo. Para obtener mas information, consulte el 
capftulo "Software para unidades opticas" de la Gma de software 
del CD Documentation Library (Biblioteca de documentation). 



S^. Para crear y copiar CD o DVD, necesitara software adicional, 
como por ejemplo Roxio Easy CD & DVD Creator 6, que se 
incluye con determinados modelos de ordenador portatil. 



Inicio del modo de espera o la hibernacion 

Si se inicia de forma accidental el modo de espera o la 
hibernacion mientras se esta utilizando un soporte de unidad 
(como por ejemplo, un disquete, CD, CD-RW o DVD), es posible 
que se produzca lo siguiente: 

■ Puede interrumpirse la reproduccion. 

■ Puede aparecer el mensaje de advertencia siguiente: "Si inicia 
las funciones de hibernacion o modo de espera se detendra la 
reproduccion. ^Desea continuar?". Seleccione No. 

Para proseguir despues del modo de espera o la hibernacion, 
pulse el boton de alimentation. Puede ser que se reanude el 
soporte de audio o de video, o que deba reiniciarlo. 

APRECAUCION: para evitar un posible deterioro del video y la perdida 
de funciones de reproduccion de audio o video, no inicie las funciones 
de modo de espera ni de hibernacion al reproducir soportes. 
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Audio y video 



Utilization de las funciones de audio 



El ordenador portatil incluye los componentes de audio descritos 
en la tabla siguiente. 




Componentes de audio 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


0 


Conector de salida de 
audio 


Sirve para conectar altavoces estereo, 
auriculares, un set de auriculares y 
microfono o altavoces de televisor con 
alimentacion opcionales. 


© 


Conector de microfono 


Conecta un microfono monoaural 
opcional. 


© 


Boton de silencio 


silencia el volumen del sistema. 
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Componentes de audio (continuation) 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


O 


Botones 


Ajustan el volumen del sistema. Pulse el 




de volumen (2) 


boton de aumento del volumen para 






subirlo. Pulse el boton de reduccion del 






volumen para bajarlo. 


© 


Altavoces (2) 


Emiten el sonido del sistema. 



Utilizacion del conector de salida de audio 



AADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones personales, ajuste 
el volumen antes de colocarse los auriculares o el set de auriculares y 
microfono. 



APRECAUCION: para evitar posibles danos en un dispositivo externo, 
no conecte una clavija de un solo canal (monoaural) en el conector de 
salida de audio. 



El conector de salida de audio tambien sirve para conectar la 
funcion de audio de un dispositivo de audio/video, como por 
ejemplo, un televisor o un reproductor de video. 

Al conectar un dispositivo en un conector de salida de audio: 

■ Utilice solamente una clavija estereo de 3,5 mm. 

■ Para una optima calidad de sonido, utilice auriculares 
de 24 a 32 ohmios. 

■ Los altavoces internos se desactivan. 

Utilizacion del conector de microfono 

Al conectar un microfono a un conector de microfono, utilice un 
microfono de un solo canal (monoaural) con un enchufe de 
3,5 mm. Se recomienda utilizar un microfono condensador 
electrico monoaural. 
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■ Si conecta un microfono estereo, el sonido del canal 
izquierdo se grabara en ambos canales. 

■ Si conecta un microfono dinamico, es posible que no se 
alcance el nivel de sensibilidad recomendado. 

Ajuste del volumen 

Para ajustar el volumen, utilice uno de los controles siguientes: 

■ Botones de volumen del ordenador portatil 

□ Para enmudecer o restaurar el volumen, pulse el boton de 
silencio. Tambien puede enmudecer o restaurar el 
volumen pulsando los botones de volumen - y + 
simultaneamente . 

□ Para bajar el volumen, pulse el boton de reduction de 
volumen. 

□ Para subir el volumen, pulse el boton de aumento de 
volumen. 

■ Control del volumen de Windows. 

□ En Windows 2000: el icono de control del volumen de 
Windows aparece en la barra de tareas. 

□ En Windows XP: 

a. Seleccione Inicio > Panel de control > Dispositivos 
de sonido, audio y voz > Dispositivos de sonido y 
audio. 

b. Seleccione la ficha Volumen. 

c. Seleccione la casilla de verification para colocar el 
icono Volumen en la barra de tareas. 

d. Pulse el boton Aceptar. 

(gj^ El volumen tambien puede ajustarse desde algunas aplicaciones. 
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Utilizacion de las funciones de video 

El ordenador portatil incluye un conector de salida de S-Video 
que conecta el ordenador a un dispositivo de S-Video opcional, 
como un televisor, un reproductor de video, una camara de video, 
un retroproyector o una tarjeta de captura de video. 

El ordenador portatil puede admitir simultaneamente un 
dispositivo de S-Video conectado al conector de salida de 
S-Video y una imagen de la pantalla del ordenador portatil o de 
cualquier otra pantalla externa compatible. Por lo general, la 
conexion de S-Video ofrece una imagen de mayor calidad que 
una conexion de video compuesto. 

Para transmitir senales de video a traves del conector de salida de 
S-Video, se necesita un cable de S-Video, disponible en la 
mayona de las tiendas de electronica. Si combina funciones de 
audio y video, por ejemplo, si reproduce una pelfcula de DVD 
desde una unidad del compartimiento multiuso opcional en un 
televisor, tambien necesitara un cable de audio, que se puede 
adquirir en la mayona de las tiendas de electronica. 
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Utilizacion del conector de S-Video 

Para conectar un dispositivo de video al conector de S-Video: 

1. Conecte uno de los extremos del cable de S-Video © en el 
conector de S-Video del ordenador portatil. 

2. Conecte el otro extremo del cable © en el dispositivo de 
video, tal como se indica en la documentation que se adjunta 
con el dispositivo. 




g^. Si el conector de S-Video del ordenador portatil no esta 

disponible porque este esta acoplado a un replicador de puertos 
avanzado, puede conectar el dispositivo en el conector de S-Video 
del replicador de puertos avanzado opcional. 
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Dispositivos de comunicacion 



Conexion de un cable de modem 

Un cable de modem, que tiene un conector RJ-1 1 de 6 patillas en 
cada extremo, debe conectarse a una lmea de telefono analogica, 
en algunos pafses, con la ayuda de un adaptador de modem 
especffico del pais. Los conectores de centralitas digitales 
(sistemas PBX) pueden parecer conectores telefonicos 
analogicos, pero no son compatibles con el modem. 



'|V ADVERTENCIA: si conecta el ordenador portatil a una lmea digital, 
iA puede danar de forma irreparable el modem. Desconecte de inmediato 

el cable del modem si se ha conectado accidentalmente a una linea 

digital. 



Si el cable del modem contiene un circuito de supresion de ruido, 
que evita las interferencias con la reception de senales de radio y 
television, oriente el extremo del cable del circuito hacia el 
ordenador portatil. 
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Utilizacion del cable telefonico RJ-11 

Para conectar un cable telefonico RJ- 1 1 : 

1 . Conecte el cable del modem O en el conector telefonico 
RJ-1 1 del ordenador portatil. 



'p. ADVERTENCIA: para evitar el riesgo de descarga electrica, incendio 
1A0 danos en el equipo, no conecte un cable telefonico en el conector de 
red RJ-45. 



2. Conecte el cable del modem © en el conector telefonico 
RJ-11. 




Para obtener mas information sobre como utilizar el modem o los 
comandos AT y los modificadores de marcado, consulte la gufa 
Modem y conexion a redes o la gufa Modem Command 
Guidelines (Advanced Users Only) (en ingles) del CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentation). 
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Utilizacion del cable de adaptador 
especifico del pais 



Los conectores telefonicos varfan segun el pais. Para utilizar el 
modem y el cable telefonico RJ-1 1 fuera del pais en el que 
adquirio el ordenador portatil, debe obtener un adaptador de 
modem especifico del pais. Para obtener mas detalles sobre la 
utilizacion del ordenador portatil en otros pafses, consulte la 
gufa Modem y conexion a redes del CD Documentation Library 
(Biblioteca de documentation). 

Para conectar el modem a una lmea telefonica analogica que no 
tenga un conector telefonico RJ-1 1 : 

1 . Conecte el cable del modem © en el conector telefonico 
RJ- 1 1 del ordenador portatil. 



ADVERTENCIA: para evitar el riesgo de descarga electrica, incendio 
iAo danos en el equipo, no conecte un cable telefonico en el conector de 
red RJ-45. 



2. Conecte el cable del modem © en el adaptador de modem 
especifico del pais. 

3. Conecte el adaptador de modem especifico del pais © en el 
conector telefonico. 
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Conexion de un cable de red 

Un cable de red tiene un conector de red RJ-45 de 8 patillas en 
cada extreme Si el cable de red contiene un circuito de supresion 
de ruido, que evita las interferencias con la reception de senales 
de radio y television, oriente el extremo del cable del circuito 
hacia el ordenador portatil. 




Para conectar el cable de red: 

1 . Conecte el cable de red O en el conector de red RJ-45 
del ordenador portatil. 

2. Conecte el otro extremo del cable © en un conector de red. 




3. Encienda o reinicie el ordenador portatil. 

4. Conectese a la red. 
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Enlace con un dispositivo 
de infrarrojos 

El ordenador portatil es compatible con IrDA, que es un estandar 
de 4 megabits por segundo (Mbps), y se puede comunicar con 
otro dispositivo equipado con infrarrojos que tambien sea 
compatible con IrDA. 

El puerto de infrarrojos admite conexiones de poca velocidad de 
hasta 115 kilobits por segundo (Kbps) y conexiones de alta 
velocidad de hasta 4 Mbps. El rendimiento de los infrarrojos 
puede variar en funcion del rendimiento de los dispositivos 
perifericos de infrarrojos, de la distancia existente entre los 
dispositivos de infrarrojos y de las aplicaciones utilizadas. 

Las senales de infrarrojos se envfan a traves de un haz invisible de 
luz infrarroja y necesitan una lmea de acceso visual no obstruida. 
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Configuracion de una transmision 
por infrarrojos 

Para obtener information sobre la utilization de software de 
infrarrojos, consulte el archivo de ayuda del sistema operativo. 

Para configurar dispositivos de infrarrojos y conseguir una 
transmision optima: 

■ Prepare para la transmision los puertos de infrarrojos de 
ambos dispositivos. 

■ Coloque los dispositivos de modo que los puertos de 
infrarrojos esten uno frente al otro a una distancia no superior 
a 1 metro. 

■ Coloque los puertos de modo que esten uno frente al otro 
directamente. Puesto que el angulo de captura maximo es de 
30 grados, los puertos deben alinearse a no mas de 15 grados 
del centra. 

■ Proteja los puertos de la luz solar directa, de destellos de luz 
incandescente y de luz fluorescente de ahorro de energfa. 

■ Asegurese de que los puertos no reciban senales de ningun 
control remoto ni de dispositivos inalambricos, como por 
ejemplo, auriculares o dispositivos de audio. 

■ Durante la transmision, no mueva ninguno de los dispositivos 
y no permita que ningun objeto ni movimiento desestabilice 
el haz. 
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Utilizacion del modo de espera 
con infrarrojos 

El modo de espera no es compatible con la transmision por 
infrarrojos. Si el ordenador portatil esta en modo de espera o en 
hibernation, no se puede iniciar una transmision por infrarrojos. 
Si se ha iniciado el modo de espera durante una transmision por 
infrarrojos, esta se detiene. Para salir del modo de espera, pulse el 
boton de alimentation. La transmision se reanudara cuando el 
ordenador portatil saiga de la funcion de modo de espera. Sin 
embargo, es posible que todos los programas que estaban 
utilizando la transmision por infrarrojos durante el inicio del 
modo de espera no continuen en el punto en el que se detuvo su 
actividad. Por ejemplo, si un programa estaba ejecutando un 
trabajo de impresion en el momento en que se inicio el modo de 
espera, este programa reanudara la transmision una vez que el 
ordenador haya vuelto a la actividad. Sin embargo, es posible que 
no se reanude el trabajo de impresion. 
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Dispositivos externos 



Los conectores descritos en esta gufa admiten dispositivos 
externos estandar. 

■ Para obtener informacion sobre el conector que se debe 
utilizar, consulte la documentacion que se entrega con el 
dispositivo. 

■ Para obtener informacion sobre la instalacion o la carga de 
software necesario para el dispositivo, como por ejemplo un 
controlador, consulte la documentacion que se adjunta con el 
dispositivo. 

Para conectar un dispositivo externo estandar al ordenador 
portatil: 

1 . Apague el ordenador portatil. 

2. Si va a conectar un dispositivo con alimentacion, apaguelo 
primero. 

3. Conecte el dispositivo a un conector del ordenador portatil. 

4. Si conecta un dispositivo que recibe alimentacion electrica, 
enchufe el cable de alimentacion del dispositivo en una toma 
de corriente con toma de tierra. 

5. Encienda el dispositivo. 

6. Encienda el ordenador portatil. 

Para desconectar un dispositivo externo estandar del ordenador 
portatil, apague el dispositivo y desconectelo del portatil. 
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Conexion de un monitor 
o un proyector 

Para conectar un monitor externo o un proyector al ordenador 
portatil, inserte el cable del monitor en el conector para monitor 
externo que se encuentra en la parte posterior del ordenador 
portatil. 




g^. Si se ha conectado correctamente un monitor externo o un 

proyector, pero no se muestra ninguna imagen, pruebe a pulsar la 
tecla de acceso Fn+F4 para pasar la imagen al monitor. 
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Utilizacion de un dispositivo USB 

USB (bus serie universal) es una interfaz de hardware que puede 
utilizarse para conectar dispositivos externos como un teclado, un 
raton, una unidad, una impresora, un escaner o un concentrador 
USB al ordenador portatil. El ordenador portatil tiene un conector 
USB estandar O y un conector USB con alimentacion propia © 
que conecta un compartimiento multiuso externo opcional. Los 
conectores USB admiten dispositivos USB 2.0 y USB 1.1. 




Los concentradores USB pueden conectarse a un conector USB 
del ordenador portatil, a un replicador de puertos opcional o a 
otros dispositivos USB. Los concentradores admiten numeros 
variables de dispositivos USB y se utilizan para aumentar el 
numero de dispositivos USB en el sistema. Los concentradores 
con toma de alimentacion deben conectarse a una fuente de 
alimentacion externa. Los concentradores sin toma de 
alimentacion deben conectarse a un conector USB del ordenador 
portatil o a un puerto de un concentrador con toma de 
alimentacion. 

Un dispositivo USB funciona del mismo modo que un dispositivo 
comparable que no sea USB, con una excepcion. De forma 
predeterminada, los dispositivos USB no funcionan a menos que 
el sistema operativo instalado en el ordenador portatil 
admitaUSB. 
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Algunos dispositivos USB pueden necesitar software de soporte 
adicional, que normalmente se entrega con el dispositive Para 
obtener mas information e instrucciones sobre la instalacion de 
software, consulte la documentation que se entrega con el 
dispositive 

Activacion del soporte de legado para USB 

Debe activar el soporte de legado para USB para realizar lo 
siguiente: 

■ Utilizar un teclado, un raton o un concentrador USB 
conectado a un conector USB del ordenador portatil durante 
el arranque o mientras se este utilizando una utilidad o 
aplicacion que no sea Windows. 

■ Arrancar desde un compartimiento multiuso externo 
opcional. 

Para activar el soporte de legado para USB : 

1 . Inicie o reinicie el ordenador portatil. 

2. Pulse F10 cuando vea el mensaje F10=ROM Based Setup 
(Configuration por ROM) en la esquina inferior izquierda de 
la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, pulse F2. 

□ Para obtener instrucciones de desplazamiento, pulse F1. 

3. Seleccione el menu Avanzado > Opciones de dispositivos. 

4. Seleccione la option para activar el soporte de legado para 
USB. 

5. Para guardar las preferencias y salir de Computer Setup, 
seleccione Archivo > Guardar cambios y salir, y siga las 
instrucciones que aparecen en la pantalla. 
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Conexion de un compartimiento 
multiuso externo opcional 

Los compartimientos multiuso externos se conectan al ordenador 
portatil mediante un conector USB con alimentation propia; de 
este modo, pueden utilizarse las unidades de dicho 
compartimiento. Para obtener mas information sobre el 
compartimiento multiuso externo, consulte la documentation que 
se incluye con el dispositivo. 




Gu'ia de hardware 



7-5 



Dispositivos externos 



Conexion de un cable de seguridad 



Las soluciones de seguridad actuan como medida disuasoria. No 



impiden el robo ni la manipulation no deseada del producto. 

Para instalar un cable de seguridad: 

1. Pase el cable de seguridad por un objeto que tenga una 
fijacion segura. 

2. Inserte la Have de cierre del cable © en el cable de seguridad. 

3. Inserte el cable de seguridad © en la ranura 
correspondiente ©. 

4. Bloqueelo con la Have de cierre del cable. 






® 
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Actualizaciones de hardware 



Si desea realizar un pedido de hardware u obtener mas 
informacion sobre actualizaciones y accesorios, visite la pagina 
Web de HP, http://www.hp.com, o consulte el folleto Worldwide 
Telephone Numbers (Numeros de telefono para todo el mundo), 
que se entrega con el ordenador portatil, para ponerse en contacto 
con un distribuidor autorizado o con el servicio tecnico de HP. 

Para obtener informacion sobre como conseguir e instalar 
actualizaciones y ampliaciones de software, consulte el capftulo 
"Actualizaciones y restauraciones de software" de la Guta de 
software en el CD Documentation Library (Biblioteca de 
documentation). 

Utilization de tarjetas PC Card 

Una PC Card es un accesorio del tamano de una tarjeta de credito 
disenada para adaptarse a las especificaciones estandar de la 
asociacion PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association). 

■ El ordenador portatil admite CardBus de 32 bits y tarjetas 
PC Card de 16 bits. 

■ Si el ordenador portatil esta equipado con dos ranuras de 
PC Card, acepta dos tarjetas de tipo I, dos tarjetas de tipo II o 
una tarjeta de tipo III. 

■ Si el ordenador portatil cuenta con un lector de tarjetas 
inteligentes integrado, la ranura de PC Card admite una 
PC Card de tipo I o de tipo II. 

■ No se admiten las tarjetas PC Card de video con zoom. 
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APRECAUCION: si instala software o activadores proporcionados por un 
fabricante de tarjetas PC Card, es posible que no pueda utilizar otras 
tarjetas PC Card. Si sigue las instrucciones de la documentacion que se 
entrega con la PC Card para instalar controladores de dispositivos: 

■ Instale unicamente los controladores de dispositivos para el sistema 
operativo. 

■ No instale otro software, como servicios de tarjetas, de zocalos o 
software de habilitacion, aunque tambien lo proporcione el 
fabricante de la PC Card. 



Insercion de una PC Card 

/\ PRECAUCION: para no danar los conectores: 

I Empuje muy suavemente la PC Card al insertarla en la ranura 
de PC Card. 

■ No mueva ni traslade el ordenador portatil mientras se esta 
insertando una PC Card. 



1. Sujete la PC Card con el lado de la etiqueta hacia arriba y con 
el conector encarado hacia el ordenador portatil. 

2. Inserte con suavidad la tarjeta en la ranura hasta que quede 
bien encajada. El sistema operativo emitira un sonido que 
indica que se ha detectado un dispositivo. 
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Extraccion de una PC Card 



APRECAUCION: para evitar la perdida de datos o que el sistema no 
responda, detenga la PC Card antes de extraerla. 

1. Detenga la PC Card. 

□ En Windows 2000: seleccione el icono Desconectar o 
retirar en la barra de tareas; a continuation, detenga la 
tarjeta que va a extraer. Un mensaje le indicara que puede 
extraer la tarjeta con seguridad. 

□ En Windows XP: seleccione el icono Quitar hardware 
con seguridad en la barra de tareas y seleccione la 

PC Card. Para visualizar el icono Quitar hardware con 
seguridad, seleccione el icono Mostrar iconos ocultos en 
la barra de tareas. 

2. Pulse el boton de expulsion de PC Card © situado junto a la 
PC Card que desea extraer. El boton se extendera a la 
position para poder liberar la PC Card. 

3. Para liberar la PC Card, pulse el boton de expulsion de PC 
Card extendido. 

4. Extraiga la tarjeta suavemente ©. 
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S^. Una PC Card insertada consume energfa aunque no se este 

utilizando. Para ahorrar energfa, detenga o extraiga la PC Card 
cuando no la utilice. 



Utilization de tarjetas SD 

Las tarjetas SD (Secure Digital) son dispositivos de 
almacenamiento CompactFlash extrafbles del tamano de una una 
que permiten almacenar datos o compartirlos con otros 
dispositivos, como por ejemplo dispositivos PDA, camaras u 
otros ordenadores equipados con tarjetas SD. 




Insercion de una tarjeta SD 

/\ PRECAUCION: para no danar los conectores: 

I Empuje muy suavemente la tarjeta SD en la ranura de tarjeta SD. 

■ No mueva ni traslade el ordenador portatil mientras hay una 
tarjeta SD insertada. 



Para insertar una tarjeta SD: 

1. Inserte la tarjeta SD en la ranura correspondiente. 

2. Inserte la tarjeta firmemente en la ranura hasta que quede 
fijada. 
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Extraccion de una tarjeta SD 

APRECAUCION: para evitar la perdida de datos o que el sistema se 
cierre, detenga la tarjeta SD antes de extraerla. 



Para extraer una tarjeta SD: 

1. Cierre todos los archivos y aplicaciones que utilicen la tarjeta 
SD. 

2. Detenga la tarjeta SD. 

□ En Windows 2000, seleccione el icono Desconectar o 
retirar en la barra de tareas y, a continuacion, detenga la 
tarjeta que desea extraer. Un mensaje le indicara que 
puede extraer la tarjeta con seguridad. 

□ En Windows XP, seleccione el icono Quitar hardware 
con seguridad en la barra de tareas y, a continuacion, 
seleccione la PC Card. Para visualizar el icono Quitar 
hardware con seguridad, seleccione Mostrar iconos 
ocultos en la barra de tareas. 

3. Empuje suavemente la tarjeta SD O para desbloquearla. 

4. Tire de la tarjeta SD © hasta extraerla de la ranura. 
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Adicion y ampliacion 
de modulos de memoria 



AADVERTENCIA: los compartimientos de memoria son los unicos 
compartimientos internos del ordenador portatil a los que puede 
acceder el usuario. Todas las demas areas que precisan de una 
herramienta para abrirse unicamente debe abrirlas un proveedor de 
servicios autorizado. 



AADVERTENCIA: si no desconecta el cable de alimentacion y extrae 
todas las batenas antes de instalar un modulo de expansion de 
memoria, pueden producirse danos en el equipo y puede correr el 
riesgo de recibir descargas electricas. 



APRECAUCION: las descargas electrostaticas (ESD) pueden danar los 
componentes electronicos. Antes de iniciar cualquier procedimiento, 
asegurese de que ha eliminado toda la electricidad estatica de su 
cuerpo tocando un objeto metalico conectado a tierra. Para obtener 
mas informacion, consulte la guia Avisos sobre reglamentacion y 
seguridad del CD Documentation Library (Biblioteca de 
documentacion). 



El ordenador portatil tiene dos ranuras de memoria, una sobre la 
otra, situadas debajo del teclado. La ranura de expansion de 
memoria O se encuentra encima de la ranura de memoria 
principal ©. La ranura de memoria principal se encuentra en la 
parte inferior y viene instalada de fabrica. 
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Para ampliar la capacidad de memoria del ordenador portatil, 
puede anadirse un modulo de memoria a la ranura de expansion o 
puede ampliarse el modulo de memoria existente en la ranura de 
memoria principal. 

Para anadir o actualizar un modulo de memoria: 

1 . Apague el ordenador portatil. Si no esta seguro de si el 
ordenador portatil esta apagado o en hibernation, enciendalo 
pulsando el boton de alimentacion. A continuation, apague el 
ordenador portatil a traves del sistema operativo. 

2. Desconecte todos los dispositivos externos conectados al 
ordenador portatil. 

3. Desconecte el cable de alimentacion. 

4. Extraiga todas las baterfas del ordenador portatil. 

5. Extraiga los dos tornillos de acceso del teclado de la parte 
inferior del ordenador portatil. Al lado de los tornillos de 
acceso del teclado se encuentra el icono de teclado. 
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6. Abra el ordenador portatil y deslice hacia abajo los cuatro 
pestillos del teclado O para liberar el teclado; a continuation, 
incline el teclado © y extraigalo del ordenador portatil. 
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7. Presione el pestillo © para liberar la cubierta de la ranura de 
memoria ©, inclmela y extraigala del ordenador portatil. 




Si va a sustituir la memoria existente en la ranura de memoria 
principal, extraiga primero la memoria que haya en la ranura 
de expansion de memoria. 

Si va a afiadir memoria a la ranura de expansion, vaya al 
paso 9. 

8. Para extraer un modulo de memoria de la ranura de 
expansion de memoria: 

a. Separe los clips de sujecion © de cada extremo del 
modulo. Al liberar el modulo, este se levantara 
ligeramente. 

b. Levante el borde del modulo de memoria © y extraigalo 
con cuidado de la ranura. 
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/\ Para proteger un modulo de memoria una vez que se ha 
extrafdo, coloquelo en un contenedor que lo proteja de la 
electricidad estatica. 

Repita el paso 8 para extraer el modulo de memoria de la 
ranura de memoria principal, si es necesario. 
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Para insertar el nuevo modulo de memoria en una de las 
ranuras de memoria: 



a. 



b. 



Alinee el borde con gufa (muesca) del modulo O con el 
area con gufa de la ranura de expansion. 

Presione el modulo dentro de la ranura con un angulo de 
45 grados hasta que quede bien instalado y, a 
continuation, empujelo © hacia abajo hasta que los clips 
de sujecion queden bien fijados. 




10. Vuelva a colocar la cubierta de la ranura de memoria en su 
sitio. 

11. Vuelva a colocar el teclado en su sitio y encaje los cuatro 
pestillos del teclado. 

12. Vuelva a colocar los tornillos de acceso del teclado en la parte 
inferior del ordenador portatil. 

13. Vuelva a colocar las baterfas. 

14. Vuelva a conectar la alimentation externa y los dispositivos 
externos. 

15. Reinicie el ordenador portatil. 



Gu/'o de hardware 



8-11 



Actual izaciones de hardware 



Efectos del aumento de memoria 

Al aumentar la memoria de acceso aleatorio (RAM), el sistema 
operativo aumenta el espacio de la unidad de disco duro 
reservado para el archivo de hibernacion. 

Si surgen problemas con la funcion de hibernacion al aumentar la 
memoria RAM, compruebe si la unidad de disco duro dispone de 
espacio libre suficiente para albergar un archivo de hibernacion 
mayor. 

■ Para visualizar la cantidad de RAM en el sistema: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuracion > 
Panel de control > Sistema > ficha General. 

□ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > Sistema > ficha General. 

□ En Windows 2000 o Windows XP, pulse Fn+Esc. 

■ Para visualizar la cantidad de espacio libre que hay en la 
unidad de disco duro, haga doble clic en el icono Mi PC del 
escritorio y seleccione su unidad de disco duro. La 
information sobre el espacio libre de la unidad aparece en la 
barra de estado de la parte inferior de la ventana. 

■ Para visualizar la cantidad de espacio necesario para el 
archivo de hibernacion: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuracion > 
Panel de control > Opciones de energfa > 

ficha Hibernacion. 

□ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de 
energfa > ficha Hibernacion. 
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Especificaciones 



La informacion contenida en este capftulo puede resultar de 
utilidad si va a utilizar el ordenador portatil en otros pafses o en 
condiciones extremas. 



S^. Solo se deben utilizar adaptadores de CA y baterfas compatibles 
con el ordenador portatil. Si desea obtener mas informacion, 
visite la pagina Web de HP, http://www.hp.com, o utilice el folleto 
Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telefono para todo el 
mundo), incluido con el ordenador portatil, para ponerse en 
contacto con un distribuidor autorizado de HP. 
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Dimensiones del ordenador portdtil 



Dimension 


EE. UU. 


Sistema metrico 


Alto 


1 ,28 pulgadas 


3,26 cm 


Ancho 


12,5 pulgadas 


31,8 cm 



Largo 10,3 pulgadas 26,2 cm 



Entorno operative) 



Factor 


EE. UU. 


Sistema metrico 


Temperatura 


En funcionamiento 


De 50° a 95 °F 


De10°a35 °C 


En reposo 


De-22° a 140 °F 


De -30° a 60 °C 


Humedad relativa (sin condensacion) 


En funcionamiento 


Del 10 al 90% 


Del 10 al 90% 


En reposo 


Del 5 al 95% 


Del 5 al 95% 


Altitud maxima (sin presurizar) 


En funcionamiento 


304.800,00 cm 


3.048 m 


En reposo 


914.400,00 cm 


9.144 m 
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Potencia nominal de entrada 



Potencia de entrada 


Clasificacion 


Voltaje de funcionamiento 


100-120/220-240 V CA RMS 


Corriente de funcionamiento 


1,7/0,85 A RMS 


Rango de frecuencias de 


De 47 a 63 Hz CA 


funcionamiento 




Cuando la fuente de 


18,5 V max. 


alimentacion es CC 




<^ Este producto esta disenado para sistemas de alimentacion 


de Tl con voltaje entre fases que no excede los 240 Vms. 



Especificaciones de modem 

Este ordenador portatil ha sido sometido a pruebas y cumple los 
Hmites establecidos para un dispositivo digital de la clase B. Para 
obtener informacion adicional de organismos gubernamentales, 
consulte la gufa Avisos sobre reglamentacion y seguridad del CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentacion). 



Factor 


Especificacion 


Temperatura 


En funcionamiento 


De 32° a 1 67 °F (de 0° a 75 °C) 


Almacenamiento 


De -40° a 1 67 °F (de -40° a 75 °C) 


Humedad relativa (sin condensacion) 


En funcionamiento 


Del 10 al 90% (del -10 al 90%) 


Almacenamiento 


Del 5 al 95% a 102° F (del -5 al 95% a 39° C) 


Interfaces 


Conector de Conector RJ-1 1 
comunicaciones estandar 




Telefono, red de DAA interno 
oficina central 


Requisitos de 
alimentacion 


+3,3 voltios ±5%, +5 voltios ±5% 
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